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MONTAGE DU SUPPORT TERRASSE KMAX-18 

CONTENU DU CARTON : 
o 18 supports plastiques pour tubes KMAX 
o 4 pieds en aluminium  
o 3 sachets de boulon et de vis en aluminium  
o 1 tube de pâte thermique  
o 8 pièces en aluminium pour le cadre  
o 2 petites protections plastiques  
o 2 réflecteurs 
 

Sachet N°1 : 
o 8 boulons - longueur 2,00 cm  
o 8 fixations larges pour le collecteur  
o 8 fixations étroites pour le rail  

 

Sachet N°2 : 
o 6 boulons - longueur 4,6 cm  
o 9 boulons - longueur 2,7 cm  
o 8 boulons - longueur 2,0 cm  

 

Pièces aluminium contenues dans le plastique sous bulle : 
o 2 barres en U à 17 trous – longueur 199 cm 
o 1 rail pour venir fixer les supports plastique - longueur 144,5 cm  
o 1 cornière lisse de 4 trous - longueur 143,5 cm  
o 2 barres en U à 2 trous - longueur 84 cm  
o 2 barres en U à 2 trous - longueur 73,5 cm   
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MONTAGE DU SUPPORT TERRASSE SMAX : 

 
1/ Placer les 2 barres en U (L= 199 cm – 17 trous) à plat sur le sol en prenant soin de placer les trous 
de 8 cm d’entraxe vers le bas pour le rail. Puis venir fixer le rail sur celles-ci à l’aide des petites pattes 
aluminium.  

              
 
 
 
 
2/ Pose les 2 réflecteurs entre les 2 barres de 199 cm et les fixer à l’aide des vis de 2,7 cm de 
longueur et des rondelles incurvées (pour éviter l’arrachement avec le vent). 

 
 
 
 
 
3/ Mettre les barres de 130,5 cm  côté collecteur (pieds du support) puis la cornières lisse de 143,5 
cm entre les pieds du support. 
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4/ Poser les 2 barres en U de 73,5 cm entre la cornière lisse et chacun des pieds. Mettre les dernières 
barres en U de chaque cote de la structure. 

              
 
 
 
 
5/ Mettre les socles au 4 coins de la structure et les vise avec les vis de 4,6 cm 
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6/ Poser le collecteur sur la structure et le viser avec les boulons et les rondelles à ergot 

              
 
 
 
 
7/ Enfin, enficher les tubes dans le collecteur en n’omettant pas de mettre la pâte thermique sur le 
bulbe en haut du tube, puis clipser ces derniers dans les supports plastiques insérés au préalable 
dans le rail inférieur de la structure. 

              


